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Mounting instruction   Montāžas instrukcija   Mонтажная инструкция
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www.vizulo.com

IEC
EN 60598

IP20

220 - 240 V
AC

min
+ 10°C
 

max
+ 35°C
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Install LED luminaire only in a clean room using gloves!
Di�user cover may accumulate small electrostatic charges that makes it susceptible to dust and other small particles;
It should only be cleaned using dry micro�ber cloth or compressed air duster.

LED gaismekli uzstādīt tikai tīrā telpā, izmantojot cimdus!
Difuzora pārsegs var uzkrāt nelielus elektrostatiskos lādiņus, kā rezultātā uz tā uzklākjas putekļi un citas sīkas daļiņas;
To būtu jātīra tikai ar sausu mikrošķiedras audumu vai saspiesta gaisa plūsmu.

Установить светодиодный светильник только в чистом помещении, используя 
перчатки!
Kрышка диффузорa может накапливать небольшие электростатические заряды, что делает её восприимчивым к 
воздействию пыли и других мелких частиц;
Это должнo быть очищено только сухой тканью из микроволокна или потоком сжатого воздуха.

Netto Weight
Neto Svars
Нетто Вес

BR 1200  --------------  4.25 kg
BR 1800  --------------  5.45 kg

Dimensions
Izmēri
Размеры

 3
5  144 

 1200/1800 

In case of multiple luminaires - mounting point o�sets from mounting line are not allowed!

Mounting line
Luminaire Nr.1 Luminaire Nr.n

Mounting line
Luminaire Nr.nLuminaire Nr.1
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WARNING!
• Do not touch LED modules!
• Do not put any tools or other items on LED modules!
• In case any LED is physically damaged (example shown below) 
  the warranty is void.

BRĪDINĀJUMS!
• Neaiztikt LED moduļus!
• Nenovietot instrumentus vai citus priekšmetus uz LED moduļiem!
• Mehānisku LED bojājumu gadījumā (skatīt piemēru zemāk) garantijas 
  apmaiņa nav spēkā.

ВНИМАНИЕ!
• Не прикосаться к LED модулям!
• Не ставить на LED модули инструменты или другие предметы!
• В случае механических повреждений LED (см. ниже) гарантийный обмен не осуществляется.

Mounting
Uzstādīšana
Монтирование

BR1200 - 1161 mm
BR1800 - 1761 mm

3
L

D

N
D

1 2 3


